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От 20.08.2008г.
СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СГ-40 

(ДО 400 КГ НА ЯРУС)
Стеллажи универсальные металлические модели СГ-40 (среднегрузовые) предназначены для установки внутри помещения для хранения грузов с ручной обработкой. Конструкция стеллажей данной модели состоит из вертикальных сварных рам, горизонтальных балок и полок. Стойки рамы изготовлены из металлического гнутого профиля толщиной 2,0 мм, балки из сварного профиля толщиной 1,5 мм, полки из металлического листа толщиной 0,7 мм.                                                         
	Наименование
	Размер, мм
	Вес, кг
	Цена, руб.

	 

 

 

 

 

Рама

 

 

 

 

 

 
	2000х500
	9
	1220

	
	2000х600
	9,2
	1296

	
	2000х700
	9,6
	1357

	
	2000х1000
	10,5
	1434

	
	2500х500
	10,6
	1357

	
	2500х600
	10,8
	1403

	
	2500х700
	11,2
	1456

	
	2500х1000
	12,1
	1570

	
	3000х500
	12,2
	1906

	
	3000х600
	12,4
	1990

	
	3000х700
	12,8
	2059

	
	3000х1000
	13,7
	2211

	 

Балка

 
 
	1200
	2,3
	378

	
	1500
	2,8
	461

	
	1800
	3,3
	508

	
	2100
	3,8
	567

	Полка (настил)
	500х300
	1,2
	141

	
	500х300 оц.
	1,2
	130*

	
	600х300
	1,4
	171*

	
	600х300 оц
	1,4
	157

	
	700х300
	1,65
	217

	
	700х300 оц.
	1,65
	210*

	
	1000х300
	2,3
	272

	
	1000х300 оц.
	2,3
	270*

	Анкерный болт
	8х80 оц.
	 
	17

	Болт
	М8х100 оц.
	 
	10

	Гайка
	М8 оц.
	 
	1
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*- По данным позициям необходимо уточнять цену у менеджеров.

Покрытие на всех деталях стеллажа - порошковое полимерное, цвет светло-серый (RAL 7035). 
Перфорация на стойках рам позволяет изменять положение балок стеллажа по высоте с шагом 50 мм. Балки крепятся к стойкам посредством болтового соединения М8, по два болта с каждой стороны. Полки укладываются на балки без дополнительного крепления. 

Для большей устойчивости конструкции, на нижнем торце стоек рамы имеются пластины-подпятники, с отверстием для крепления рамы к полу.

При установке стеллажей в линию, допускается монтаж балок последующей секции к раме предыдущей секции, за счет чего получается дополнительная экономия (в двух соединенных секциях используются три рамы). Допустимая распределенная нагрузка на один ярус стеллажа до 400 кг, на одну секцию до 1600 кг.
Цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке и монтажу. Для оптовых покупателей существует система скидок.
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